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 JWL 1640 EVS Tredreiebenk

16” X 40”
1,5 HK

EGENSKAPER

 Tredreiebenk i solid støpejern
 Elektronisk trinnløs variabel hastighet fra 40 - 3200

opm
 Myk elektronisk styrt start og stopp
 Flyttbar drivdokke svingbar 360° med syv

låsestillinger
 Utvidet spindelnese i drivdokka med dobble

kulelager
 Forbedret låsemekanisme for pinoli bakdokke
 Acme gjenger i bakdokka for jevn bevegelse
 Sikker låsing av Banjo til vange
 Spindellåsen kan låses, muliggjør bruk av

begge hender
 36 integrerte indekseringsposisjoner
 Praktisk benmontert verktøyholder
 Lettlest plassert digital avlesning
 Gummimatte på toppen av drivdokka
 Innkapslet inverter gir sikker beskyttelse

TEKNISKE DATA

 Maks dreiediameter over vange
419 mm

 Senteravstand 1016 mm
 Vangekonstruksjon Støpejern
 Spindekon MK2
 Spindelgjenger M33 x 3,5
 Hastigheter trinnløs 40-3200 o/min
 Trin1 40-1200
 Trin 2 120-3200
 Antall indeks posisjoner 36
 Bakdokkekon MK2
 Motor 230V 1-fas 1,5 HK
 Maskinvekt 170 kg

Pris kr 23 290 eks mva
Pris kr 29 113 inkl mva
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